Informacje o produkcie

Utworzono 31-07-2025

Nr katalogowy : 20-007

Producent : DYNOJET

Stan magazynowy : ponizej sredniego
Srednia ocena : brak recenzji

mate wymiary urzadzenia i fatwa instalacja (znacznie mniejszy niz PC Il USB) zasilanie przez gniazdo USB podczas pracy nad mapowaniem (nie potrzebne
zasilanie z adaptera 9 V jak przy PC Il USB) mozliwos$¢ zaprogramowania dwdch map jednoczesnie i zmiane za pomoca przetacznika (dokupowany
oddzielnie) mozliwos$¢ zmiany dawki paliwa w zakresie -100/+250% bardzo doktadny podziat mapy paliwa pozwalajacy na precyzyjna regulacje mozliwos¢
zastosowania wielu urzadzen dodatkowych jak Quick Shifter, AutoTune, wyswietlacz LCD, Ignition Module, Secondary Fuel Module (S.F.M.), przetacznik map
mozliwo$¢ mapowania kazdego cylindra oddzielnie mozliwos¢ mapowania na kazdym biegu oddzielnie mozliwos$¢ podigczenia dodatkowych czujnikéw
mozliwo$¢ zainstalowania przyspieszacza wtrysku paliwa wspdtpraca z wszystkimi wydechami znajdujacymi sie na rynku.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Power Commander stosowany jest do motocykli i ATV z wtryskiem paliwa. Jest to urzadzenie
zbudowane z mikroprocesoréw, ktére wspoétpracuje z oryginalnym modutem zaptonowym. Montaz nie wymaga demontazu oryginalnej jednostki sterujacej i
zadnych innych podzespotdéw. Jest bardzo prosty w montazu, poniewaz uzywa sie wszystkich oryginalnych wtyczek. PC znajduje zastosowanie w uzytku
codziennym gdzie w motocyklu zostat zmieniony wydech na sportowy i pojawita sie ,dziura ,, w dolnym zakresie obrotéw, w turystyce gdzie motocykle sg
docigzane przez dodatkowy bagaz i jest potrzeba zwiekszenia mocy i momentu obrotowego silnika a takze sg uzywane szeroko w sporcie gdzie wiecej mocy
oznacza lepsze wyniki. PC poprawia charakterystyke silnika poprzez zmiane mapy paliwa. Podnosi moc silnika i moment obrotowy. W zaleznosci od
wyposazenia motocykla przewidziany przyrost wynosi 8-15%. W niektérych motocyklach zmniejsza takze zuzycie paliwa. Obstuga modutu jest bardzo prosta
i intuicyjna. PC dostarczany jest w zestawie z oprogramowaniem, petng wigzka elektryczng potrzebng do zainstalowania urzadzenia oraz kablem do
potaczenia PC z komputerem. Kazdy nowy PC ma zaprogramowang mape paliwa odpowiadajaca fabrycznemu wyposazeniu motocykla. Na zyczenie klienta
Power Commander moze by¢ dostarczony z gotowg mapa pod podane wyposazenie motocykla ( sportowy filtr powietrza, sportowy wydech ...) W zaleznosci
od potrzeb mozna samodzielnie zaprogramowac PC w oparciu o dostarczone mapy lub mozna stworzy¢ mape paliwa korzystajac z hamowni lub
dodatkowego urzadzenia Dynojet Auto Tune. Tworzenie map na hamowni odbywa sie zazwyczaj w motocyklach, ktére uzywane sg do sportu. W razie
demontazu PC wszystkie ustawienia powracajg do ustawien fabrycznych:

Wygenerowano w programie www.oscGold.com



