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PC-V HONDA VFR1200 Power commander V

Cena : 1.465,00 zł

Nr katalogowy : 16-020
Producent : DYNOJET
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

 
małe wymiary urządzenia i łatwa instalacja (znacznie mniejszy niż PC III USB) zasilanie przez gniazdo USB podczas pracy nad mapowaniem (nie potrzebne
zasilanie z adaptera 9 V jak przy PC III USB) możliwość zaprogramowania dwóch map jednocześnie i zmianę za pomocą przełącznika (dokupowany
oddzielnie) możliwość zmiany dawki paliwa w zakresie -100/+250% bardzo dokładny podział mapy paliwa pozwalający na precyzyjną regulację możliwość
zastosowania wielu urządzeń dodatkowych jak Quick Shifter, AutoTune, wyświetlacz LCD, Ignition Module, Secondary Fuel Module (S.F.M.), przełącznik map
możliwość mapowania każdego cylindra oddzielnie możliwość mapowania na każdym biegu oddzielnie możliwość podłączenia dodatkowych czujników
możliwość zainstalowania przyspieszacza wtrysku paliwa współpraca z wszystkimi wydechami znajdującymi się na rynku.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Power Commander stosowany jest do motocykli i ATV z wtryskiem paliwa. Jest to urządzenie
zbudowane z mikroprocesorów, które współpracuje z oryginalnym modułem zapłonowym. Montaż nie wymaga demontażu oryginalnej jednostki sterującej i
żadnych innych podzespołów. Jest bardzo prosty w montażu, ponieważ używa się wszystkich oryginalnych wtyczek. PC znajduje zastosowanie w użytku
codziennym gdzie w motocyklu został zmieniony wydech na sportowy i pojawiła się „dziura „ w dolnym zakresie obrotów, w turystyce gdzie motocykle są
dociążane przez dodatkowy bagaż i jest potrzeba zwiększenia mocy i momentu obrotowego silnika a także są używane szeroko w sporcie gdzie więcej mocy
oznacza lepsze wyniki. PC poprawia charakterystykę silnika poprzez zmianę mapy paliwa. Podnosi moc silnika i moment obrotowy. W zależności od
wyposażenia motocykla przewidziany przyrost wynosi 8-15%. W niektórych motocyklach zmniejsza także zużycie paliwa. Obsługa modułu jest bardzo prosta
i intuicyjna. PC dostarczany jest w zestawie z oprogramowaniem, pełną wiązką elektryczną potrzebną do zainstalowania urządzenia oraz kablem do
połączenia PC z komputerem. Każdy nowy PC ma zaprogramowaną mapę paliwa odpowiadającą fabrycznemu wyposażeniu motocykla. Na życzenie klienta
Power Commander może być dostarczony z gotową mapą pod podane wyposażenie motocykla ( sportowy filtr powietrza, sportowy wydech …) W zależności
od potrzeb można samodzielnie zaprogramować PC w oparciu o dostarczone mapy lub można stworzyć mapę paliwa korzystając z hamowni lub
dodatkowego urządzenia Dynojet Auto Tune. Tworzenie map na hamowni odbywa się zazwyczaj w motocyklach, które używane są do sportu. W razie
demontażu PC wszystkie ustawienia powracają do ustawień fabrycznych. 
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